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Sambutan Ketua Panitia
Konferensi Nasional Teknik Sipil 7 (KoNTekS 7)
Konferensi Nasional Teknik Sipil ke 7 (KoNTekS 7) adaiah seri lanjutan dari KoNTekS sebelumnya di Univ. Atma
Jaya Yogyakarta (2001) dan (2008), Universitas Pelita Harapan. Jakafta (2009), Universitas Udayana, Denpasar
(2010), Universitas Sumatera Utara, Medan (2011) dan Universiats f'risakti, Jakarta (2012).
Penyelenggaran KoNTekS 7 sekarang dilakukan bersamaan dengan Rapat Tahunan Badan Musyas,arah Pendidikan
Tinggi Teknik Sipil Seluruh Indoneisa (BMPTTSSD. Ini adalah tradisi bagus dimulai sejak KoNTekS 5 tahun 2010
di Medan yang menyatukan forum diseminasi riset dengan perternuan para Kerua Jurusan Teknik Srpil yang
banyak memberi warna arah pendidikan tinggi teknik sipil Indonesia.
Tema utama KoNTekS 7 adalah Peran Rekaya Sipil dan Lingkungan dalam N'Ieuujudkan Pentbangunan ),ang
Berkelanjutan. Tema ini sejalan dengan apa yang kita hadapi sekarang, di tengah upal,a menl,iapkan sarana dan
prasarana nasional di bidang rekayasa teknik sipil dan lingkungan, berbagai persoalan lanjutan terus muncul.
Keberhasilan menyiapkan sarana dan prasarana rnasih menyisakan berbagai persoalan lanjutan.
Pada KoNTekS 7 ini tujuh pembicara tamu dan 216 makalah yang diseleksi dari peer rer ier."' akan di pre-sentasikan
masing-masing di sesi pleno dan paralel. Perlbicara tamu adalah Bpk. Ir.Djoko Kinnanto Dipl HE. (trlenreri
Pekerjaan Unum zu), Bpk- Prof. Ir. Wiratman Wangsadinata (Pakar senior teknik sipil nasional), Bpk. Dr. \larzan
Asiz Iskandar (Kepala BPPT), Prof. Dr. Ir. Ntlas),hur Irsyam , MASc, PhJD.(Ketua Penrurakhiran Peta Genrpa
Nasional), Prof. Dr. Eng. Ir. Lawalenna Samang (Sekjen BN{PTTSSI), Ir. Budi tlarto \l\l (PT. \\'idf ija Karyr)
Ke-2 l6 ruakalah kanii pilih dari 281 abstrak yang kanri terima, din'raria sekitar 20 abstrak tery.aksa kanri tolak dari
hasil revieu'28 orang revierver KoNTekS 7. Sermra makalah tersebut terbagi dalam bidang keairan lS nrrkallh.
bidang str-uktur 47 n'rakalah, bidang material 40 r'nakalah, bidang geoteknik 26 rnakalah. bicl:rng nrana-ienrerr
konstruksi 39 nrakalah, bidang transportasi 27 rnakalah dan bidang lingkungan 9 ruakalah Konrriburrrr nraklllh
adalah peneliti dan dosen dari PTN dan PTS, dari Litbang PU, BUI\,[N- Lembaga s\\'a-ira.
KoNTckS 7 diselenrgarakan atas kerjasama jr.rrusan drru prograrr studi tcknik sipil di tujuh pergunran tinqgi. raitu
Universitas Atrna 
-Iava Yogl'akarla, Univcrsitas Pelita Harapan, Unir.ersitas Udar ana. Unir ersitas 
-Tenderal
Soedim.ran Punvokerto- Univrsitas Trisakti Jakarta dan Institut Teknclogi Nasional Bar.rdung.
-\tas uatlra panitia KoNTekS 7 kami rnengucapkan terima kasih kepada Rektor Unir. Sebelas irlareL. Dekln
Fakultas Teknik UNS. Para pembicara undangan, selr,rruh kontributor rrakalah. revieuer. p!.scrr.r. uuir.-r-iitas
ansgota kot.Lsiorsiunt kerjasama, sponsorPT. Wijaya Karya, rnedia parher Teclu'ro Konsrruksi. BNIPITSSI. BPPf
dan Himpuuan Nlahasisu,a Sipil Universitas Sebelas Maret.
Pada bagian akhir kami atas nama panitia KoNTekS 7 menyampaikan permohonan maat. bila se.jak au'al persiapar.i
hingga penvelenggaraan hari ini, ada kesalalian kata dan tindakan.
Setnosa pefleruualr ini meniberi rnanfaat bagi kita semua dan bagi negeri dan kejal.aan Indouesia.
Dr. techn. Sholihin As'ad
Ketua Panitia KoNTekS 7
Konferensi Nasional Teknik Sipil 7
Universitas Sebelas Maret (UNS-So/o), 24-25 Oktober 2013
Sambutan Ketua Program Studi Teknik Sipil
Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala kasih karunia-Nya maka Konferensi Nasional
Teknik Sipil (KoNTekS) kembali dapat diselenggarakan pada tahun ini. KoNTekS 7 ini dilaksanakan sebagai hasil
kerja sama dari 7 perguruan tinggi yaitu: Universitas Sebelas Maret selaku tuan rumah, Universitas Atma Jaya
Yogyakarta, Universitas Pelita Harapan, Universitas Trisakti, Universitas Udayana, Institut Teknologi Nasional, dan
Universitas Jendral Soedirman.
Konferensi Nasional Teknik Sipil (KoNTekS) merupakan acara ilmiah teknik sipil berkala yang digagas oleh
Program Srudi Teknik Sipil Universitas Atma Jaya Yogyakarla dan telah dilaksanakan setiap tahunnya sejak tahun
2007. Sejak tahun 2009, Universitas Atma Jaya Yogyakarta memberikan kesempatan bagi perguruan tinggi lain
untuk bermitra menjadi tuan rumah penyelenggara KoNTekS. Satu hal yang menggembirakan dalarn pelaksanaan
KoNTekS rahun ini adalah meningkatnya jumlah makalah yang dipresentasikan. Melalui konferensi ini para pesefia
dapat saling bertukar informasi liasil-liasil penelitian yang telah dilakukan, serta materi yang disampaikan oleh para
pembicara dil.rarapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang
teknik sipi1.
Ucapan terima kasih dan penghargaan kami san.rpaikan kepada panitia pelaksana dari Universitas Sebelas N{aret
Surakana rang telah bekerja densan baik, serla para perguruan tinggi mitra penyelenggara KoNTekS, para
pe nrbicara. anggora konrite ilnriali. pihak sponsor dan semua pihak yang te1ali bekerja dan mernberikan
ktrnrribusinra bagi penrelens,qaraan KoNTekS 7 ini. Karni ucapkan selamat mengikuti konferensi dan sanpai
benemu legi pada pelaksanaan KoNTekS di tahun urendatang.
\-oq) akrrt3. 27 September l0i 3
Joltancs.J:rnulr Sudjati. ST. )IT
Kerua Prrrgrarti Studi Tcknik Sipil UA.IY
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ar Esi
Konferensi Nasionat Teknik Sipit 7 (KoNTekS 7)
Universitas Sebelas Maret (UNS) _ Surakarla, 24-26 Oktober 2013
Sambutan Ketua Panitia Konferensi Nasional Teknik Sipil 7 (KoNTekS 7)................. ...................ii
Sambutan Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS-Solo).. .....................iii
Sambutan Sekretaris Jenderal Badan Nlus-varlarah Pendidikan Tinggi Teknik Sipil
Sambutan Ketua Jurusan Teknik Sipil Universitas Sebelas Nlaret (UNS-Solo) ......... v
Sambutan Ketua Program Studi Teknik Sipil. Fakultas Teklik. Universitas Atma Ja1'a Yogvakarta.............vi
Konferensi Nasional Teknik Sipil 7 (KoNTekS 7)
Universitas Sebelas Maret (UNS) - Surakarta, 24-26 Oklober 2013 \11
KELOMPOK PEMINATAN GEOTEKNIK
0tzc
PREDIKSI PENCAIRAN TANAH AKIBAT GENIPA DI DAERATI
TSTTNIEWA YOGYAKARTA............... 
........... G_l
John T. Hatmokol dan Hendra Suryadharrna
STUDI PARAMETER UJI KONSOLIDASI NIENGGUNAI({\ SEL RO\\'E
DAN UJI KONSOLIDASI KONVENSIONAL TANAH DAER.AII BANDT]}-G. 
...... G_9
Anastasia Sri Lestaril, Florentina M. Sugianto2
OPTIN{ASI PERKUATAN LEREN G DENG.{\ NIEN G GUNAI(\N
S OIL NAIL BERDASARKAN INS TRUN,IENTAS I GE O TEIi\ IK..................
Rivai Sargawit, Endra Susila2, Aditya Hadyan putrar "" G-17
TINDAKAN PENCEGAIIAN KEGAGALAN AKIBAT "PIPING'' PAD.\
TANGGUL PENGARAH AI IRAN SUNGAI
Ri""i S;;^*', arto., irrr.iai' 
t """""""""' """"""""""' C-25
INDIKATOR BATAS CAIR TERIIADAP BAIIAYA I-O\GSOR.\\ T.\\AII ...... G-.1,3
Budijanto Widjaja' dan Shannon Hsien-IJeng Lee2
REPRESENTASI PAR{NIETER STATISTIK NILAI CC ]IE\GC;L \.\K\\
RUNIUS KORELT\SI EI'IPIRIS
Nik",, sit; s;;;;;;;i"" 
rr\rr """""" """" (;--1e
PENIANFAATAN LINTBAII pABRIK GU[,A (,\BU A,\rp.\S TEilL.) t \1L K
NIE} IPERBAIIfl I!\TLAKTERIS TIK TANAII L E ] I P L"\ G S I] B. \ C \ I
SUIIGRT\DE JALAN........ 
.......... C;_ll
Agus Susantol, Dhamis Tri Ratna puri2 dan Jalu Choimdinl
:
EVALUASI Dr\N KONTROL PENG,\I{UH I{E}1I}ES.-\\ p^\D.\ D.\tt \
TI\ILLING WAY LINGGO, I(AIUPATEN T.\NGG,\,\IUS................ 
.................... G_51
Andius D. Putral
STABILITAS ABUTN{ENT DI ATAS PONDASI SU\IUR:\N D^.\N TI..\.\G
PT\NCANG PADA LAPISAN TT\NAII LENIPUNG LLIN.\K (STUDI Ti\SUS
JENIBT\TAN TODDOPPULI X I\IAI({SSi\R)........... 
...... G_59Sitti ILjraini Nurt, Abd. Rahman Djarraiuddi.2 da, irluhanrmad Zeidr
KUAT GESERDAN KUT\T TARIK BELAII TANAH LE}IPUNG \'.\NG
DISTABILISASI DENGr\N LIN{BAI{ L\RBIT DAN ,\BU sE}L{}I p.\DI................................ G-69Willis Diana
IC,\JIAN KESTABILAN TUBUH WADUK RUKOH KECANIAT.\T\ TITIEU
KEUI\,TALA KABUPATEN PIDIE 
................ G.77Devi Sundaryl dan Azmeril
















STI'DI KAPASITAS DTJKUNG PONDASI LANGSIING DENGAN ALAS PASIR
PADA TANAH KELEMPTINGAN YANG DIPERKUAT LAPISfu\ GEOTEKSTIL................. G-91M. IskandarMaicarr
KORELASI NILAI N-SPT DTNCAN PARAMETER KUAT GESER TANAH
T]NTUK WILAYAII.IAKARTA DAN SEKITARNYA...... 
................... G-99Desiana Vidayantir, Pintor T Simatupang2, Sido Silalahi3
Konferensi Nasional Teknik Sipit I (KoNTekS 7)
Universitas Sebelas Maret (UNS) - Surakarta. 24_26 Oktober 2013
133G
\ lll
I147G PREDIKSI KEDALAMAN DAN BENTUK BIDANGLONGSORA'N PADA
LERENG JALAN RAYA SEI'A.R.{N GUNUNGPATI SEMAR-dNC
BERDASARKAN PENGUJIAN SONDIR..... G-IOg
Hanggoro Tri Cahyo A.l, Untoro Nugrohol, dan Mego Purnomor
1.I8G PENGARUII NIETODE KONSTRUKSI PONDASI SUNIURAN TERHADAP
KAPASITAS DUKT]NG VERTII(AL .......... C-117
Marti Istiyaningsihr, Endah Kanti Pangestuti2 dan Hanggoro Tri Cahyo A.2
15OG POLA PENURUNAN STRUKTUR PELAT LANTAI GUDANG RETAIL PADA
TANAH LUNAK DI ICAWASAN INDUSTRT WIJAYAKUSUI''TA SENIAR,\NG C-12,i
Himarvan Indartol dan Hanggoro Tri Cahyo A.2
157G PENIANFAATAN RERUNTUIIAN BANGUNAN PASCA GEN{PA UNTUK
NIE}IPERBAIKI TANAIT LENIPUNG SEBAGAI SUBGRADE JALAN .............. G-133
Andrianil, Rina Yuliet2 dan Tri Desrimaya3
158G PERILAKU FONDASI TIANG BOR KELOMPOK DENGAN NIODEI,
ELE}IEN HINGGA 2D DAN 3D............... .. G-I-II
Auus Setyo Nluntoliar', Fudly Fauzi)
r'72G PEII-\r\F.{dTAN LI}IBAII KARBIT UNTUK NIENINGIi{TKA.N NILAI CBR
T.{.\^\II I-ENIPUNG DESA COT SEUNONG............... .. C;-151
Natlsah Al-Hudar- dan Hendra Gunatvan2
I78G -.\N.\I,ISIS NU}IERIK S'I'ABILITAS LEIIENG DENGAN DRAINASE
IIORISONT\L I({I1ENA R\PID DRA\\/DOWN UNTUK BIRBAG.\I
KEIIIRING.\N............... .......... c-157
\l Farid Nla'rul
209G RET.\K HIDROLIS P.\Dr\ BENDUNG;N URUGAN IIATU; FAKTOII I
PErr-YEBAB DAN C.\RA UNTUK NIENGI{INDARINYA..... ............ C-16-i \
D. D-janr adil. K.B. Sury'o1elono2, B. Suhendro2 dan Il.C. Hardiyattno2
21]G PI1AKIRAAN NILAI KUAT GESER TANAII LUNAK BERDASARIiAN
PENGUJIAN IIACKLT'TOSII PROBE ...... C-17-i
Ferr1,Fatnantal, Soe*'ignjo Agus Nugroho2 dan I-larvmar Rosyida3
225G E\I.\LU.{SI PERGEIL\KT\T\ DINDING PENAIIAN TANAH PELAKSAN{A.N
GALIAT\ DALANI PAD.{ TANAII LUNAK DI JAKARTA................. .......'........... G-18-i
Ruu,aida Zayadi
257G ANALISIS KESTABILAN LERENG BERDASARI(AN INTEGRA.SI DATA
GEOFISIK-{ TAHA.T\.\N B..\TUAN DAN GEOTEKNIK N-SPT ..... G-193
Ardy Arsyadl, Tri Hariantor, Lar.valenna Samangt, Wahniar Hamid2, Ronald Angir
27{G PENERAPAN NIETODE ANALISIS LENDUTANPELAT TERPAKU PADA
ilIODEL SKALA PP;\ifTII DAN KOI\,IPARASI DENGI\N UJI PENIBEBANAN....................... G_2()I
Anas Purir, Hary C. Hardil'atmo2, Bambang Suhendro2, dan Ahmad Rifa'il
Konferensi Nasional Teknik Sipil 7 (KoNTekS 7)
Universitas Sebelas Maret (UNS) - Surakarta. 21-26 aktober 2013 1X
KEL ONTPO K PENIINATAN N,IATERIAL
OOgNI KAJIAN INTERVAL RASIO AIR-PO\\'DERBETON SELF-CONIPACTING
TERI'A.IT KINERJA KEKUATAN DAN FLOW ............. NI-l
Bernardinus Herbudimanl, dan Sofyan Ependi Siregarr
02O}I PERBANDINGAN KEKUATAN BETON BERDASARKAN HASIL ULTfu4SONIC
PULSE VELOCITY TESTDENGAN UJI TEI'A.N ............ NI-9
Huppy Silvana Anggraenir, Eddy Eko Susilo2. dan Somy Wedhanto3
021)I PENGARUII PENGGLiNA{\ SER-{T POLYPROPYLENE DAN NIICRO STEEL
FIBER PAD.{ KETAIIAT\AN API DARI ULTRd HICII PERFOR}IANCE
CONCRETE (UHPC) UNTLTK BANGUNAN rNFR*dSTRUKTUR...... ................... Nr-l7
Harianto Hardjasaputral, \rera Inclrau'atir, Lidra Djohari3
O]8]I I'{R.{KTERISTIK BLOK B^{HAN PAS.A.NGAN DINDING D.\RI
BONGIi{R!\ ^\SPAL LA}IA DENG,\N ASPAL SEBAGAI PEREIC{T .........IT-ZS
I Ny onran An,a Thar.ra)'u'. A.-,\. Gede Sutapal dan Raindra Priau,anl
t].1S]T KO\SISTE\SI D^\\ KLIAT TEK,\\ }IORTAR Y.L\G NIENGGUNAI(A.N
.\IR L.\LT SEI]AC.\I ]II\I\G \\"\TER ... NI-33
Enriari|+. \I.\\'iharJi Tjarongel.Rudl'Djanialuddinrdan\/ictorSampebulua
061\r K\,rr.\\ PERTL.\KU I-E\TUR PEL.\T KERAITTK RETON (KERATON).................,............ NI-39
Hazairinr. Bernardinus Ilerbudinranr dan \lukhammad Abduh Arrasvidr
l,)67)l PERIL-\KL LEL\T.\\ TUL-\,\:G.\\ UI-lR TERII.\D.\P lI.-\TERIT\L SCC........................... NI-17
-\. Anvin \nrinrildinr
07rt I ItE S PO.\ 1' E C.\\ C.\ \-I1 E GA\G.\N I] ETO\ R E IlS E R\T G ONI
P.\D.\ SUIIU TT\CGI
,\r.rtoniust i """"""' 
NI-55
KO\SISTE\SI D.\\ KL,.\LI I-AS PEII,\IL,K{.\\ SCC AKIB.\-[ PEI{BEDT\AN
UKLR\\ ]I \KSI}ILII.\GIIEGAT D-{N K.\NDUNGAN I'-{SIR..... ...................II-63
Sliolihin As'adr. \\'iborr or dan Endah Safitrir
PENG.\RUTI I'ENGGU\A.\\ BO\E ASH D.\N RICE HUSK ASII TERHADAP
SIF.{T }IE}'\\IS P..l.STA SE\IEN ............. NI-71
NI. Samsul .banrt). \\'au'an Trianto l)
PEN GARUII PE\ GC UN..\..L\ LI} IBAII PLASTI K POLIPROPILENA
SEB.{GAI PENGG.L\TI AGREGAT P.\DA CANII'URAN LASTON
TERHADAP IC\R{KTERISTIK NI:\RSIIALL .............. NI-SI
Aaita Ralrmau'atil dan Rama Rizana2
STUDI PENGGUNA.!\ SER-\T I.IUK SEBAGAI BAIIAN TT\NIBAH PADA








KUAT TEIL\N Dr\ A\Gti{ POISSON B.{tr\IBU PETUNG LAIII}-ASI. ........... N,I-97
Nor Intang Setvo H.l. Iman Satvamot, Djoko Sulisty,or dar.r T.A Pravirnos
KUAT L EIC{T ( B O,\- D S T R E t\ G T H ) .d\T.\Rd T ULAN GAN D EN G.{-\
BETON BUSA (FO,4,\IED CO\;CRETE) ... NI-105
N{ochammad Afif.rddinr. dan Abdullaht
Konferensi Nasional Teknik Sipil 7 (KoNTekS 7)
Universitas Sebelas Maret (UNS) - Surakarta, 24-26 Oktober 2013
122NI KAJIAN EKSPERIIIENTAL DA]\IPAK GENAI{GAN AIR HUJAN TERHADAP
STRUKTUR ASPHAL PAVEI\'IENT (STUDI KASLIS RLTAS JALAN
DR. tvAHrDrN SUDIRO HUSODO KOTA MAKASSAR)................... .NI-113
Firdaus Chairuddinr. Wihardi Tdaronse2: Muhammad Ramli3; Joirannes Patanduka
l,t1NI PENIANFAATAN LINIBAH ASBES UNTUK PEIIBUAT.A,N BATAKO... ..........NI-123
Setiyo Daru Cahyonor dan Rosyid Kholilur Rohman2
155NI KUAT TEI'{N BETON GEOPOLINIER DENGAN BAHAN UTA-NIA BUBUK
I-UNIPUR LAPINDO DAN KAPUR.................. ..............NI-129
As'at Pujiantor. Anzila N-\2, Nlarty,ana DC2. dan llendra2
156}I DETEKSITINGI({TKEPADATAN LABOR{.TORIUNI
LASTON IIENGGUNA}LA.NANALISIS GELO}IBANG SEIS}IIK PRI}IER..... }I-137
Sri Atmaja P. Ros-,-idil. Anita Rahma\\'atildan Indra Arianii
186}I STUDI PENA}IBAH L\ ABU BATLI}.\R\ SEB.\CAI FILLER PAD,\
c,\tIPLrR\N BER.\SPAL.................. .........II-1.15
S vaitulr. Seriana lt Iulvar.anl
190}T PE\G.\RL II PE\.\\IB.\H..\\ SER.\T SE\G P.\D.\ BETO\ RI\C.\\
D[\G \\ TEK.\OLOGI FO.\.\I 1 T-RII.\D.\P KL.\T TT-K.\\. KU,\T T.\RIK.
D^\\ }IODL LL S EL.\STISI T \S ] t-153
Punrauan Gunaw'an'. S1,,,,.,-t Pravitno l. dan.\r..nra lsnran Abtlul \lajid r
193\I Kt\lrR.l-\ I'EI-.\KS.\\ \-\\ Pt-Kt-R.I.\.\\ DI\Dl\C,\lolll'^\l{ COI{
DITE]IP-\T DI L\P.\\G.\\.............,. .......\I-161
Suarlirru-s Suher.rdiI. Deni Setrau'anl. \-osatht .\ii ['rlrtata]
200] r usE oF ELEC-rluc- \RC FL IL\.\CE DUST (E.\IrD) .\S .\ ST.\BI t-lzF-l{ }
[ olt -\tI-\EIl DRt ]I \\'^-\sII \\-.-\1 r-1r...... ...............:..... ]I-169
Suu itol
2021I PENGGUNAAN LIIIB.\II BL,BUR KER'I'AS D.-\r- FL l' ASH I'ADA llAT\KO.... lI-177
Algelina Eva Lianasaril. Sondang Du'iputra Paidingr
203}I PENC.\RUII SUIIU PE}IBA}'\R'\N TERIIAD.\P SIFAT NIEK.\NIK
BETON FI-L"{SH DENGAN PENAIIBAHAVITTER REDL'CER.................. ...}I-I8-5
Ange lina Eva Lianasarir. Sabdo Tri Ilanggolor, Randr- Kristovandv Tanesia''
2O]}I PENGARUII PEN.{\IBAH.{\ T-{RET SOL PAD^\ BETON ASPAL YANG
TERENDAJ\I AIR LAUT ........II-191
JF Soandrijanie Ll dan Andri Kurnia*,anr
205}I PENGARUH POLI'PROPI'LEI\:E TERHADAP STABILITAS DAN NILAI
NIARSHALL LASTON II-199
JF Soandrijanie Lr dan \\raliyu Ari Purnomol
226II STUDI EKSPERI}IE\TAI,IIENGENAI SIFAT SEGAR D.{.RI BETON
N I El IAD AT N It\D IRI YANC NtErr* YERTAK.L\ FL I',1.tH D -\LAl I
\/OLUNIE TINCGI...... }I.207
Sunarmastol. Stefanus A Kristiau'ant. A.h.n"d Basukir and Nicken A Putrir
228ilI STUDI KONIPAR-,\SI PENGARUH NA.I\OSILIK{ ALA}I DAN
NANOSILIKA KOIIERSIL TERH;\DAP BETON....... ....................NI-215
Jonbir, Anang Kristiantor dan A.R. Indra Tjahjani 3
Konferensi Nasional Teknik SipilT (KoNTekS 7)












PENGARUH VOLUI\{E SERAT LOKAL TERH.A,DAP KEKUATAN LENTUR
REACTII/E POII/DER CONCRETE \I-22I
Widodo Kusharlomol, FX Suparto.ro' da., Kuncoro Djati Widagdos
PENGARUII BAHAN HASIL NIODIFIKASI POLIETILEN TERHADAP
I'AR*dKTERISTIK BETON NORNIAL.. ..1\7-227
Resmi Bestari Muinr, Hasnah Muin2
KUAT LENTUR DAN PERILAKU LAT\TAI I(,\YU DOUBLE
STRESS SKIN PANEL.................. }I-235
Johames Adhijoso 1-ondror, Fina Hafnikal
KUAT LENTUR DAN PERILAKU BALOK PAPAN KAYU L.{\II:(ASI
SILANG DENGAN PEREI(AT }I-2{1
Johannes Adhijoso'Ilondrot dan Benny Kusumo2
KUAT LENTUR DAN PERILAKU BALOK PAPAN KAYU LA}II\:\SI
SILAr\G DENGAN PAKU ..... ]I-2-17
Johannes Adhijoso Tjondrol, Altho Sagaral dan Stephanus \larcol
KINERJA LABOILATORIUNI DARI C.\]IPLRL\ BETO\ .\SP \t, L \PIS
AUS (AC-\\/C) NIENGCUNAKAN ASp{L }TODIFII$SI POLIIIER \r_OpRE\E.............. )l-15-.1
Eri Susanto llariyadil, Barnbang Sugeng Subagiol clan Ruli Koesranran'
TEST X-II*AY TONIOGRAPIIY PER}IEABLE ASPII.\I-T P.\\-E.\IE\ I
NIENGGUNT\IC\N BATU D OIIATO S E I}..\G^\I CO.\ RS E .\G C RE G \'I E
DENGAN BAIIAN PENGIKAT BNA-I]LE\D PEIIT.\)II\.\............. }1-:6-]
Firdaus Chairrrddinr; Wihardi Tdaronger: Nluhanrurad Ramlii: Johanne s ParrndLrkr
PERBANDINGAN IC,\ILdKTER,\S PAL I'ORUS } I E\ C C; U\, \K.\ \
.,\GGREGT\TE GII,,\\/EL D.d\ KER{KIL }IEIIAPI DII\G.\\
AGGREGT\TE KON\/ENSIONAL ...)................. )r-l7l
Agus S umarsorro t, S ri \Yidy,astuti2 da n .A.r_u- S e tva u'an-'
EKSTRAKSI I\SBUTON NIENGGUNAIC.\N IIETODE ASBUTO.\ EIILLSI .. \i-277
Djoko Samorro', Didit Cahya Utar.nar. Ary Ser).arr'",r'
LINTBAIT VULIGNISIR BAN SEB^.\GAI B.{H,\N PEIIBUAT^{\ .'TRE.'.'
ABSORBTION tr,IEI.TI]RAA'E IA'TER LA''ERS ]I-283
Djumarir, Muhamad Ansoriz dan Ar), Setyau.an3
CA}TPUR*A,N SERBUK GERGAJI, SERBUK KET.L\I Di\N SERBLIK
A}IPLASAN KAYU JATI DENGAN PEREI'{T RESIN D.\\ }I.\RDENER
SEBAGAI BA}IAN PERBAIIC.T\ KAYU 
. }T-291
Achmad Basukir
RESISTENSI BETON I\IENTADAT NI.\NDIRI YANG NIENG.{\DUNG FLY
ASH TINGGI TERHADAP SERANGAN ASANI SULFAT II-297
Stefanus A Kristiarvanl, Fatkulloh2 dan Kartika Adrianingtyass
Konferensi Nasional Teknik Sipil 7 (KoNTekS 7)
Universitas Sebelas Maret (UNS) - Surakarta, 24-26 Oktober 2013
250M
KELOMPOK PEMINATAN STRUKTUR
OO1S PENGGT]NAAI ARTIFICIAL NEURAL NETWORK UNTUK PREDIKSI
TEGA}IGAN PADA BALOK KASTELA HEKSAGONAL BENTANG 1. METER .....................'S- 1
Ahmad Muhtaroml
O17S LEKAT-GESERPERMUKAAN BETON DENGAN LIPS CHANNEL ".."""""""""S- 9
Andang Widjajal, dan Nuroji2
027S PENGARUH KTLANGSINGAN PORTAL BAJA TERTIADAP EFEKTIYITAS
DAl\{ @InE CT ANALYSIS XIETHOD) DIBANDING NIETODE LAr\I-{ (KL/R)..........-.............s- 17
Wiryanto Dewobroto dan Eddiek Ruser
O33S STUDI NUMERIK PENINGK,\TAN KINERJA STRUKTUR B'\JA
ECCENTRICALLY BR-dC ED FRAN'IE TYPE-D D EN G.\\ } I oD IFII.\S I
PENGAKU BADAN LINK GESER....... ."."..S- 25
Kurdit, Bambang Budiono2 clan Yurisrnan3
O3JS PERKUATANKOLOXIBETONBERTULANGDENGAN GLASS FIBER
JACKET UNTUK NIENINGKATKAN KAPASITAS T]EBAN AKSI.{L ..................S- -iJ
Johanes Jurruoi Sudjatil, Hastu Nugroho2 clan Paska Garien N{ahenclra3
036S PERILAKU ELENIEN BETON SANDWICIT TERITADAP PENGUJI.\\
GESER N1URNI....... """""""" "s- i9
Firdaus
O-It)S PENG.\RUI{ I'ENGGUNAAN WIRE ROPE SEB,\GAI PERKLI.\T.\\ LE\TT R
TERII^.\DAP KIKUATAN DAN DAKTILITAS BALOK BETON BERTL L \.\(;
TAIIPANG T.................. """"""s- -17
-\nggun Tri Atmajayantit. Lnan Satyamo2, Ashar Saputra3 \
O12S .\N.\LISIS DIAGRA.NI INTERA.KSI KOLON'I T'AD:\ I'ERENCANA'\\
KOLOII PIPIH BETON BERTULANG.-.......-...'.... """""s- 53
Richard Frans! Frits Thioriks2, Jonie Tanijaya3 dan Henclrl'Tanoto Kalangi{
O-I65 PENGE}TBANGAN PROGRANI BERB,'\SIS OPE]Y SOURCE IIE'\LIN
UNTUKANALISIS STRUKTUR ..................S- 61
Yo-vong ArFradit
O5OS PENIL.{IAN KEANDALAN STRUKTUR BANGUNAN GEDUNG EKSISTING:
PER{TUR{\ DAN INIPLENIENTASINYA............... ......S- 69
Wahlu \\/uryantil
051S AT\ALISIS LENTUR PELAT SATU ARAH BETON BERTULANG BERONGGA
BoLANIENGGUNAKANNIETODEELEMENHINGGANoNLINIER........''...'..'.............'....S-77
Dinar Gumilang Jati
053S PENCGUNAAN RANTINGBANIBU OP.I(BAI[BUSA ARU^'.DriYAcEA)
SEB.\GAI KONEKTOR PADA STRUKTUR TRUSS BANIBU ..........S- 85
Astuti Nlasdar' , Zufrimur' 
3, Noviarti2 dan Desi Putril
O57S PERILAKU TTNNANIK SANIBUNGAN STRUKTT]R B.L\IBU L.$IINASI
NTENGGUNAKAN PELAT DAN BAUT"..."........"...' ."....S- 91
IGL Bagus E;ad1, Andreas Triwiyono2, Ali Awaludin3 dan TA Prayitno{
OTOS EXPERT}IENTAL STUDY ON CONFTNED CONCRETE OF
TIIIN COLT IN SECTIONS.................. """'s- 99
Ketut Sudarsanal
Konferensi Nasional Teknik Sipil 7 (KoNTekS 7)
universitas Sebelas Maret (UNS) - Surakana, 24-26 Oktober 2013 xlll
090s PRILAKU MEKANIK BALOK BETON BERTTILANG BERAGREGAT
LINIBAH STYROFOAM................ 
...............s_ 107
Yasser t, Herman Parung 2, M. Wihardi 1-aronge3 dan Rudy Djamaluddina
PERILAKU HTJBUNGAN BALOK-KOLOM EKSTERIOR BETON NORMAL,
N{UTU TINGGI, & BUBUK REAKTIF DENGAN BEBAN LATERAL SIKLIK S- 115
Pio Ranap Tua Naibahol, Bambang Budiono2, Awal Suronor dan Ivindra Panea
KAJIAN ALIRAN ANGIN PER]\{UKAAN TERHADAP STABILITAS
AERODINAT\,IIK LANTAI JEN,IBATAN BENTANG PANJANG.. ..S- 123
Sukamtal




PROTEKSI SEISIIIK n-EfC,r.X )IETALLIC DAttIPER UNTUK BANGUNAN
TI\CK_{T RENDAH S.\ttpAI SED-A.NG.... 
...................s_ I.l1
.Tunaedi Utonrol . Dy ah Kusumastuti2, Irluslinang Nloestopo3 dan Adang Surahrnana
PERIL.\KU I-E\TUR B.{LOK BETON DENG.\N PERKUATAN I}A]\IBU
PETL\G D.\\ PEITEK.{T BE]{BAHAN D-\S-\R SENIEN ...............S- 1.I9
Yanuar Harlanror. Nanang Gunas an Warivatnor dari Gathot Heri Sudibyo3 
.
P E ] I .\\ F.\, \T^L\ B ET O \ S E I1. \T A\ Y,\\ I.\.\ K,\\\/AT S IIB..\G,\I PERKUT\TAN
IIEl ODE PREP.TCKED CO,\-CRETE P.\DA B-\I-OK BETON BERTUI,T\NG........................S- r57
\nlrrng Gunau an \\tarir.atr-ro'. \'an,,ar Ilarvantol
S f L I)I I'ERB.\}-DI\C.\N PERSYAI{\TA\ I-U.\S TULANGAN
P E\C EK.\\C.KOLOII P ERSEGI P.\D.\ llE B ER\Pr\ PE R{TURAN\D.\\ L S['L-\N IE-\ELI]'r,\N ............ 
......... s_ 163
^\rans Kristiantol dan Iss,ancli Imranl
KOLO}I I'\NAL C G,\ND.\ I]ERPENGISI BETON RINGAN DIINGAN
BEBA.\-- EKSENTRIK.................. 
.................. 5-171
.\de Lisantono'. Bona. entura Heruikus Santoso2 dan Ronv Sucianto3
KO\STIIUKSI POND.{SI T.\PAK DAN SLOOF P.\DA STRUKTUR BT\\YAH
RU]IAII SEDERII.{\A SATU LANTAI...... 
....................5-179
Sentosa Lin.rantor. Johanes I. Suu'onol, Danny Wui-sanr dan Clristian Raharjor
PE\CARUII LI}IBAII NIAR\1ER SEBAGAI BAII,\N PENGISI PADA BETON....................S-18.5
Istiqomahl dan Shanti kurnial
PENGARUI{ TULANG^.!\ CRT DAN TUL.{T\GAN B.ITD PADA KONTPONEN
LENTUR DENGAN ]\IUTU BETON F'C 21.52 }IPA............ 
.............5-191
Eri Andrian Yudianto. Sudin.ran Indra
A\ALISIS GAYA GEIIPA RENCANA PADA STRUKTUR BERTINGKAT
BANY.{K DENG{\ }IETODE DIN.{r\IIK RESPO\ SPEKTRA.. ....5-201
Restu Faizahl dan Widodol
PE]TODELAN }IETODE ELEIIEN IIINGGA NONLINIER DINDING PANEL
CE\\'ANG LA,\IINASI2D TERHADAP BEBAN LATERAL 
............5-209











Konferensi Nasional Teknik Sipil 7 (KoNTekS 7)
Universitas Sebelas Maret (UNS) - Surakafta, 24-26 Oktober 2013
192 S
189S
195S KINERJA HUBUNG.,\N BALOK KOLOII (I{BK) BETON BERTULANG
DENG{\ BAHAN BETON BERSERAT BAJA DRAMIX DAN
FLY ASH PADA PENIBEBANAN STATIK 
.....................5-219
Edy Punvantor , Bambang Santosat
r98S PENG.A.RUH ITODIFII',\SI TULANGAN B.A.]\TBU GONIBONG TERHADAP
KUAT CABUT BANIBU PADA BETON 
.....5-229
Herry Suryadit, N,Iatius Tri Asung2. dan Eigya Bassita Bangun2
199S EFEK SOFT STOREYPADA RESPON DIN..!\IIK STRUKTUR GEDUNG
BETO\ BERTULANG TINGIi\T TINGGI......
Antoniusl dan Aref \\/idiriartor 
I lL\bul"""' 
""""""'s-237
2O7S }IODEL B.{LOK BETO\ BERTL'L{NGAN BA}IBU SEBAGAI PENGGANTI
TULA\GAN BAJA 
...................s_245
Agus Setil'a Budir, Kusno Adi San.rboriol dan Ira Kurniau.atil
-.\cus Seriva BudiL. Sugil'art.rl
ll0s PE\loDEL.\\ hI-E\IE\ Ill\cG \ \o\Ll\lF-R r-ulIpuAN TIANC-po^\-D.\sI
RL\I.\II \D.{I TR\DISIO\.\L_\)l}ttr tI.\\\L........ 
...s_261
I Kr-tLrt.-Suu antaru j. \'rrsrtttt .\ii Prlltaror
2l55 I\-\JI \\ KI\ER.I-\ STRL Kl L'l{ lt \\(;Kt IIIIESI\G \'-TERBALIK
EKSE\I RIK D.\\ KO\ST-\TRIK 
.............5-269j\ladc Sukr.:r*'a. Ida Bagus Dh.r,tr Ciri. I trlacle.\srerika D*iTarua
2I75 SI'L DI PEIIB,\\I)I\G.\\ R}-SPO\ SPEKTII..\ KOTA TAITUTU\G
UEIID,\S.\Rh--\\ S\I 03-1726-1001 D,\-\ S\I 1726:2012 Lr\-'[UK
E\'-\LU.\Sr pI-LAKSA.\.\.\,\ B.\\CL \.\\ T,\Ir \\ CE.\t pA...... 
....s_277
\Ieassa \lonikhe Sari
22-IS AI'LIF:\SI SPACE FR,\]IE P.\DA BTNGUN,\N COAL YARD.......... 
.................S-285
Johames Tarisanl. Adi Yesal'a Sukatendell
230s P{\J-L\G EFEKTIF u\TUK TEKLTK ToRSI L.\TERAL BALOK BA,IA
DENG.{\ pENAI r p.|\C I...............
Paulus Karla \\'ijar ar """""""'5-293
233S PERB.I\DI\G.\N SPEKTR\ DES.\I\ BEBEII..,\PA KOT.\ BESAR
DI I\DO\ESIA DAL.{\I S\I GE]IP^{ 2012 D.\N SNI CE}IPA 2002............. 
......5-299
Yoy'one 
-\rfiadir dan Iman Satlarnol
2375 ANALISIS NIODIFII({SI TU}IPU.!\ KTIDA-KUDA ATAP UTA,\IA(^\IAL\-RAFTER ) BENTANG 60,00 tr. pRoyEK TERIIINAL
BA.\D^{R{ SEPINGGAN BALIKP.{PAN............. 
...........5-307
Agus Sueianto I dan Andi lrlarini Indriani r
2383 PE\G.{RUH PASIR TERH^{D.\P PENINGI({TAN RASIO REDANI,\Np,\D.{ PER{NGIi\T KONTROL PASIF 
....................s_315
Daniel Clrristiantol Yuskar Lasel dan yeospittal
2-IOS EFEK BERBAGAI JATL{K EXTER\AL CONFINENlENT TERHADAP
DEFOR\IABILITY BETON....... 
..................s_321
Endah Safitrir, Nurojiz, Antonius lr1edil.anto3
Konferensi Nasional Teknik Sipit 7 (KoNTekS 7)





KAJIAT\ TEKUK LATERdL TORSI BALOK TINGGI BERPENGAKU
VERTILdL DENGAN NIENGUNATC\N CARA HUGHES DAr\ NIA.... ...............5_327Sri Tudjono
STUDI SIN,IULASI NUN{ERIK KESEHATAN JENTBATAN
R{NGI(d WARREN DENGAN UJr VrBR\Sr................. 
...................s_333
Jack Widjajakusumadan Filly Wiliany Limbunan
KAJIAT\ ANALITIK PENGARUH RdNIBATAN ENERGI GE}IPA
TERHADAP PERII,AKU BENTURAN GEDUNG... 
......5-339Halwan Altlsa Sl dan Sieit Darmau.anl
STUDI EFECTI\/E TORSIONAL CONSTANT Li\TUK BERBAG.\I PROFIL
STUDI KASUS PROFIL GUNUNG GARUDA.... 
............S-3.I7Kamaludin
PERILAKU BATANG LANGS IN G KO] IPO SIT ] I ENC GUNA}iiN B.{IIAN
COJ\CRETE-FILLED STEEL TL'BE GTT) I'.\D.\ ^\PLIK,\SI BEB.\N TEK-\\ .S_3.i9Wibosol. AP Rahnradil. Punrauarr Gun:rrrln' . Dinrrs.Almrrd.rf l'.tr,,r Sholicin -i
254S
266S
Konferensi Nasionat Teknik Sipit T (KoNTekS T)
Universitas Sebelas Maret (uNS) - Surakarta, 24-26 Oktober 2013
Struktur
Konferensi Nasional Teknik Sipil 7 (KoNTekS 7)
Universitas Sebelas Maret (UNS) - Surakarta, 24-26 Oktober 2013 S - 171
KOLOM KANAL C GANDA BERPENGISI BETON RINGAN DENGAN BEBAN
EKSENTRIK
(170S)
Ade Lisantono1, Bonaventura Henrikus Santoso2 dan Rony Sugianto3
1Program Studi Teknik Sipil, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Jl.Babarsari 44 Yogyakarta
Email: adelisantono@mail.uajy.ac.id
2Program Studi Teknik Sipil, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Jl.Babarsari 44 Yogyakarta
Email: henry aven@yahoo.com
3Program Studi Teknik Sipil, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Jl.Babarsari 44 Yogyakarta
Email: fransiskus rony@yahoo.com
ABSTRAK
Pada umumnya profil C (Lipped Channel) digunakan untuk gording. Namun, saat ini pemakaian
profil tersebut tidak terbatas untuk gording saja tetapi juga digunakan sebagai elemen struktur
rumah tahan gempa seperti kuda-kuda, balok dan kolom. Hal ini dilakukan karena profil tersebut
cukup ringan. Dalam penelitian ini dilakukan pengujian terhadap kolom pendek dan kolom langsing
yang menggunakan profil C ganda. Profil C yang digunakan dalam berupa baja profil C yang
dirangkai ganda dengan diberi variasi jarak pelat pengaku arah lateral sebesar 100 mm, 150 mm,
200 mm, dan 250 mm. Profil C yang digunakan mempunyai ukuran lebar (b) 33 mm, tinggi (h) 69,4
mm, dan tebal (t) 1,4 mm. Kolom pendek yang diuji mempunyai panjang (L) 1000 mm, sedangkan
kolom langsing mempunyai panjang (L) 3500 mm. Jumlah kolom yang diuji sebanyak 16 benda uji,
dengan rincian kolom pendek 8 benda uji yang terdiri dari 4 kolom pendek tanpa pengisi beton
ringan dan 4 benda uji kolom pendek dengan pengisi beton ringan. Sedangkan benda uji  kolom
langsing sebanyak 8 benda uji yang terdiri dari 4 kolom langsing tanpa pengisi beton ringan dan 4
kolom langsing dengan pengisi beton ringan. Kolom baja profil C ganda tersebut dibebani secara
eksentrik sejauh 50 mm dari pusat sumbu kolom. Hasil pengujian pada kolom pendek profil C ganda
menunjukkan bahwa kolom pendek profil C ganda dengan pengisi beton ringan dapat meningkatkan
kapasitas beban sebesar 101,405 %; 147,698 %; 146,624 %; 169,225 % berturut-turut untuk kolom
pendek dengan jarak pengaku 100 mm; 150 mm; 200 mm; dan 250 mm. Sedangkan hasil pengujian
pada kolom langsing profil C ganda menunjukkan bahwa kolom langsing profil C ganda dengan
pengisi beton ringan dapat meningkatkan kapasitas beban sebesar 111,494 %; 101,405 %; 165,385
%; 121,584 % berturut-turut untuk kolom langsing dengan jarak pengaku 100 mm; 150 mm; 200
mm; dan 250 mm.
Kata kunci: kolom profil C ganda, beton ringan, pengaku arah lateral, beban eksentrik, kapasitas
beban
1. PENDAHULUAN
Baja merupakan salah satu bahan bangunan yang banyak digunakan dalam dunia konstruksi. Profil baja yang
banyak digunakan untuk elemen struktur bangunan gedung dan jembatan adalah profil IWF, sedangkan profil kanal
C (lipped channel) pada umumnya hanya digunakan untuk gording. Saat ini pemakaian profil kanal C (lipped
channel) sudah mulai dipertimbangkan pemakaiannya untuk elemen-elemen struktur bangunan gedung (Wuryanti,
2005). Pemakaian profil kanal C untuk elemen struktur bangunan gedung, karena bobotnya yang lebih ringan bila
dibandingkan dengan profil lainnya. Tujuan pemilihan profil yang ringan tersebut adalah untuk mengurangi gaya
inersia apabila bangunan tersebut terkena gaya gempa. Profil kanal C (lipped channel) yang merupakan profil
bentukan dingin (cold form) mempunyai kelebihan karena bobotnya yang ringan, namun profil tersebut mempunyai
kelemahan yaitu profil tersebut sangat tipis sehingga mudah terjadi tekuk local (local buckling).
Untuk mengatasi kelemahan profil kanal C (lipped channel) Sinaga (2005) melakukan penelitian penggunaan profil
kanal C sebagai balok dengan perkuatan baja tulangan yang dipasang secara vertikal menghubungkan sayap atas dan
bawah pada sisi profil yang terbuka. Kemudian Wigroho (2005) juga melakukan penelitian yang sama namun
tulangan vertikalnya diganti dengan pelat. Kedua penelitian tersebut mengindikasikan adanya peningkatan kuat
lentur dari balok yang menggunakan profil kanal C tersebut.
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Beton juga merupakan bahan bangunan yang menjadi pilihan dalam membuat konstruksi bangunan gedung. Hal itu
dikarenakan beton mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan komponen bahan lainnya (kayu, baja),
yaitu: lebih tahan terhadap cuaca, lebih tahan terhadap korosi, lebih mudah dibentuk sesuai keinginan perencana dan
tentunya lebih ekonomis karena praktis tidak memerlukan biaya perawatan. Saat ini teknologi beton sudah pesat
kemajuannya, selain beton normal sekarang sudah banyak dikembangkan tentang beton serat, beton geopolymer,
beton ringan dan lain sebagainya. Untuk bangunan tahan gempa, pada umumnya cenderung dipilih beton ringan
oleh karena bobotnya lebih ringan dari beton normal sehingga berat bangunan juga semakin ringan. Hal ini tentu
akan mengurangi gaya inersia akibat gempa. Menurut Tjokrodimuljo (1996), beton ringan (Light Weight Concrete)
dapat dibuat dengan tiga metode, diantaranya adalah dengan membuat gelembung udara (reaksi kimia), mengganti
agregat kasar dengan agregat kasar yang mempunyai berat jenis lebih rendah dan menghilangkan agregat halus
(beton non pasir). Dengan demikian dapat dibuat beton ringan dengan pecahan bata yang terbuat dari Autoclaved
Aerated Concrete (AAC) sebagai agregat kasarnya.
Penggunaan profil kanal C komposit dengan beton sudah mulai dikembangkan beberapa tahun terakhir ini. Wigroho
(2008) telah melakukan studi tentang kuat lentur profil kanal C tunggal yang diberi perkuatan tulangan vertikal pada
sisi profil yang terbuka dan didalam profil kanal C tersebut diisi dengan beton normal. Hasil penelitian tersebut
menunjukkan bahwa balok profil kanal C komposit beton normal dapat meningkatkan kuat lenturnya 2,46 kali jika
dibandingkan dengan balok profil kanal C tanpa diisi dengan beton normal. Kemudian Lisantono dan Sari pada
tahun 2009 juga melakukan studi kuat lentur profil kanal C tunggal komposit dengan beton ringan, dimana beton
ringan yang dipakai beragregat kasar menggunakan pecahan bata Autoclaved Aerated Concrete (AAC). Hasil studi
tersebut menunjukkan bahwa balok profil kanal C tunggal dengan pengisi beton ringan dapat meningkatkan kuat
lenturnya sampai 1,842 kalinya dibanding dengan balok profil kanal C tunggal tanpa pengisi beton ringan. Oleh
karena penggunaan profil kanal C tunggal dianggap kurang stabil terhadap puntir, maka Lisantono et al. (2010)
melakukan penelitian penggunaan profil kanal C ganda untuk elemen struktur balok. Hasil penelitian penggunaan
balok dengan profil kanal C ganda tersebut menunjukkan bahwa dengan pengisi beton ringan dapat meningkatkan
kuat lentur balok sampai 1,78 kalinya dibanding dengan tanpa pengisi beton ringan. Kemudian Lisantono dan
Jiwandono (2011) telah melakukan penelitian penggunaan profil kanal C ganda untuk kolom pendek dan kolom
langsing yang dikenai beban konsentrik. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa untuk kolom pendek
berpengisi beton ringan dengan pengaku berjarak 100 mm dapat meningkatkan kapasitas beban kolom sebesar 2,87
kalinya apabila dibanding dengan kolom profil kanal C ganda tanpa pengisi beton ringan. Karena studi yang
dilakukan oleh Lisantono dan Jiwandono (2011) terbatas pada beban konsentrik, maka perlu dilakukan studi tentang
kolom kanal C ganda berpengisi beton ringan yang dibebani secara eksentrik.
2. PROGRAM EKSPERIMENTAL
Material
Material beton yang digunakan dalam penelitian ini merupakan beton ringan dengan agregat kasar dari pecahan bata
ringan yang terbuat dari Autoclaved Aerated Concrete (AAC). Pada penelitian ini beton ringan yang menggunakan
agregat kasar dari bata ringan tersebut mempunyai berat jenis sebesar 1628,4175 kg/m3. Hasil uji kuat tekan silinder
ukuran (150 mm x 300 mm) pada umur beton 28 hari diperoleh bahwa kuat tekan rata-ratanya sebesar 10,023 MPa.
Sedangkan dari hasil uji modulus elastisitasnya diperoleh bahwa modulus elastisitas beton ringan tersebut sebesar
3995,547 MPa. Profil kanal C sebelum digunakan dalam penelitian ini juga dilakukan uji tarik baja untuk
mengetahui tegangan lelehnya. Pengujian tarik baja profil C dilakukan dengan menggunakan Universal testing
Mackine (UTM). Dari hasil pengujian tarik diperoleh tegangan leleh baja sebesar 129,907 MPa dan modulus
elastisitasnya sebesar 32817,773 MPa.
Spesimen kolom
Profil C yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai ukuran lebar (b) = 33 mm, tinggi (h) = 69,4 mm,  dan
tebal (t) = 1,4 mm. Untuk kolom pendek direncanakan mempunyai panjang (L) = 1000 mm, sedangkan untuk kolom
langsing direncanakan mempunyai panjang (L) = 3500 mm. Dalam penelitian ini dua profil kanal C akan dirangkai
menjadi satu kesatuan kolom. Untuk menggabungkan kedua profil C menjadi satu diperlukan pelat baja strip. Pelat
baja strip yang digunakan berukuran panjang (p) = 100 mm, lebar (l) = 40 mm, dan tebal (t) = 2,0 mm. Pelat baja
strip tersebut digunakan sebagai pengaku arah lateral antar profil kanal C yang dirangkai secara ganda dengan
beberapa variasi jarak antar pengaku arah lateral yaitu 100 mm, 150 mm, 200 mm dan 300 mm seperti diperlihatkan
pada Gambar 1.
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Kolom yang akan diuji diberi kode berdasarkan variasi jarak pen
kolom pendek diberi kode KPK (Kolom Pendek Kosong atau tanpa pengisi beton ringan) dan
Berisi atau dengan pengisi beton ringan), sedangkan pada kolom langsing diberi kode KLK (Kolom Langsing
Kosong atau tanpa pengisi beton ringan) dan KLB (Kolom Langsing Berisi atau dengan pengisi beton ringan).
Benda uji kolom diletakkan secara horizontal pada
2. Dalam pengujian, kolom tersebut diberi beban aksial secara eks
berat penampang kolom. Beban diberikan menggunakan
Sedangkan untuk mengukur defleksi digunakan dial gauge yang dipasang di tengah
Keterangan gambar:
1. gelagar utama (profil W400) yang diangkur ke lantai.
2. dukungan masif (profil W400) yang dibaut kuat dengan gelagar utama
3. hydraulic jack
4. manometer beban
5. benda uji kolom (dipasang sumbu lemah ke arah vertikal)
6. dial gauge
-26 Oktober 2013
1. Variasi pengaku kolom profil kanal C (satuan dalam mm)
gaku dan pengisian beton ringan
loading frame dengan posisi seperti diperlihatkan pada Gambar
entrik dengan jarak eksentrisitas 100 mm dari titik
hydraulic jack yang mempunyai manometer beban.
-tengah tinggi kolom.
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kolom pendek
Hasil pengujian kolom pendek tanpa pengisi beton ringan dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3. Kurva beban-defleksi kolom pendek kanal C tanpa pengisi beton ringan
Gambar 3 memperlihatkan bahwa kurva beban-defleksi kolom pendek kanal C tanpa pengisi beton ringan secara
umum dapat digambarkan sebagai berikut: pada beban rendah kurva meningkat secara linear, kemudian kurva
meningkat secara nonlinear sampai mencapai beban puncaknya, kecuali pada spesimen KPK-250 ada sedikit
penurunan beban sebelum mencapai puncak serta dengan defleksi yang cukup besar. Setelah mencapai beban
puncak kurva secara umum menurun dengan cukup landai sampai akhirnya kolom tersebut runtuh. Perbandingan
beban maksimum yang dapat dicapai oleh masing-masing kolom pendek kanal C tanpa pengisi beton dapat dilihat
pada Tabel 1. Pada Tabel 1 diperlihatkan bahwa diantara spesimen KPK-150 yaitu kolom kanal C tanpa pengisi
beton ringan dengan jarak pengaku lateral 150 mm mempunyai kemampuan mendukung beban yang paling besar,
yaitu sebesar 1021 kgf.
Tabel 1. Beban maksimum kolom pendek kanal C tanpa pengisi beton ringan





Sedangkan hasil pengujian kolom pendek dengan pengisi beton ringan dapat dilihat pada Gambar 4.
Gambar 4. Kurva beban-defleksi kolom pendek kanal C dengan pengisi beton ringan
Gambar 4 memperlihatkan bahwa kurva beban-defleksi kolom pendek kanal C dengan pengisi beton ringan secara
umum dapat diilustrasikan sebagai berikut: pada beban rendah kurva meningkat secara linear, kemudian kurva
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meningkat secara nonlinear sampai mencapai beban puncaknya. Setelah mencapai puncak secara umum kurva
menurun dengan cukup landai sampai akhirnya kolom runtuh, terkecuali pada spesimen KPB-250 setelah mencapai
puncaknya beban menurun cukup drastis kemudian kurva sempat naik dan akhirnya menurun lagi sampai dengan
kolom mengalami keruntuhan. Perbandingan beban maksimum yang dapat dicapai oleh masing-masing kolom
pendek kanal C dengan pengisi beton dapat dilihat pada Tabel 2. Pada Tabel 2 diperlihatkan bahwa diantara
spesimen KPB-150 yaitu kolom kanal C dengan pengisi beton ringan dengan jarak pengaku lateral 150 mm
mempunyai kemampuan mendukung beban yang paling besar, yaitu sebesar 2529 kgf.
Tabel 2. Beban maksimum kolom pendek kanal C dengan pengisi beton ringan





Apabila dibandingkan antara kolom pendek kanal C tanpa pengisi beton dengan kolom pendek kanal C dengan
pengisi beton, maka dari Gambar 3 dan Gambar 4 terlihat bahwa kolom pendek kanal C dengan pengisi beton ringan
mempunyai kurva yang lebih daktail apabila dibandingkan dengan kolom yang tanpa pengisi beton ringan. Hal ini
ditunjukkan dengan kurva beban-defleksi yang setelah mencapai beban puncak kurva menurun dengan landai serta
diikuti dengan defleksi yang cukup panjang sampai sebelum kolom mengalami keruntuhan. Demikian juga apabila
dibandingkan terhadap beban maksimal yang dapat didukung, maka kolom pendek profil kanal C dengan pengisi
beton ringan mampu mendukung beban yang lebih besar. Hal ini dapat dilihat dari Tabel 2 bahwa kolom pendek
profil kanal C ganda dengan pengisi beton ringan dapat meningkatkan kapasitas beban sebesar 101,405 %; 147,698
%; 146,624 %; 169,225 % berturut-turut untuk kolom pendek dengan jarak pelat pengaku 100 mm; 150 mm; 200
mm; dan 250 mm.
Kolom langsing
Hasil pengujian kolom langsing tanpa pengisi beton ringan dapat dilihat pada Gambar 5.
Gambar 5. Kurva beban-defleksi kolom langsing kanal C tanpa pengisi beton ringan
Gambar 5 menunjukkan bahwa kurva beban-defleksi kolom langsing kanal C tanpa pengisi beton ringan bahwa
secara umum pada beban rendah kurva meningkat secara linear, kemudian kurva meningkat lagi secara nonlinear
sampai mencapai puncaknya. Setelah mencapai beban puncak, kurva kemudian kurva menurun dengan landai
sampai kolom mengalami keruntuhan dengan ditandai penurunan beban. Terkecuali pada specimen KLK-150
sebelum kurva mencapai puncaknya, kurva sedikit mendatar dan setelah mencapai puncaknya kurva kemudian turun
drastis yang mengindikasikan kolom runtuh dengan tiba-tiba. Perbandingan beban maksimum yang dapat dicapai
oleh masing-masing kolom langsing kanal C tanpa pengisi beton dapat dilihat pada Tabel 3.
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Tabel 3. Beban maksimum kolom langsing kanal C tanpa pengisi beton ringan





Tabel 3 memperlihatkan bahwa beban maksimum untuk kolom langsing kanal C ganda tanpa pengisi beton ringan
dicapai oleh tiga spesimen yaitu KLK-100; KLK-150; dan KLK-250 dengan beban maksimum sebesar 783 kgf.
Hasil pengujian kolom langsing dengan pengisi beton ringan dapat dilihat pada Gambar 6.
Gambar 6. Kurva beban-defleksi kolom langsing kanal C dengan pengisi beton ringan
Gambar 6 memperlihatkan bahwa kurva beban-defleksi kolom langsing kanal C dengan pengisi beton ringan untuk
keempat spesimen mempunyai jejak kurva yang hampir sama yaitu pada beban yang rendah terlihat linear, setelah
beban mencapai kurang lebih 300 kgf kurva meningkat secara nonlinear sampai mencapai puncak beban. Setelah
mencapai beban puncak atau maksimumnya kurva dengan cepat menurun drastis, hal ini menunjukkan kolom
mengalami keruntuhan secara tiba-tiba. Sedangkan perbandingan beban maksimum yang dapat dicapai oleh masing-
masing kolom langsing kanal C dengan pengisi beton dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Beban maksimum kolom langsing kanal C dengan pengisi beton ringan





Tabel 4 memperlihatkan bahwa beban maksimum dicapai oleh spesimen KLB-250 yaitu sebesar 1735 kgf,
sedangkan spesimen KLB-100 dan KLB-200 mempunyai beban yang sama yaitu sebesar 1656 kgf dan spesimen
KLB-200 mempunyai beban puncak yang paling rendah apabila dibandingkan dengan spesimen yang lainnya, yaitu
sebesar 1577 kgf.
Apabila dibandingkan antara kolom langsing profil kanal C ganda tanpa pengisi beton ringan dengan yang
berpengisi beton ringan, maka dari Gambar 5 dan 6 terlihat bahwa kolom langsing profil kanal C ganda dengan
pengisi beton ringan juga lebih daktail apabila dibandingkan dengan yang tanpa pengisi beton ringan. Hal ini
ditunjukkan oleh kurva beban-defleksi yang memperlihatkan peningkatan beban yang cukup besar dan kolom
mampu memberikan  defleksi yang cukup besar pula. Namun perlu diperhatikan bahwa pada kolom langsing profil
kanal C dengan pengisi beton ringan setelah mencapai beban puncak, kolom mengalami keruntuhan yang tiba-tiba,
hal ini ditunjukkan dengan penurunan beban yang drastis setelah kolom mencapai beban maksimal. Demikian pula
apabila dibandingkan beban maksimal yang dapat didukung, maka dari Tabel 3 dan 4 terlihat bahwa kolom langsing
profil kanal C dengan pengisi beton ringan mampu memberikan peningkatan kapasitas beban yang cukup signifikan.
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Peningkatan kapasitas beban tersebut sebesar 111,494 %; 101,405 %; 165,385 %; 121,584 % berturut-turut untuk
kolom langsing dengan jarak pengaku 100 mm; 150 mm; 200 mm; dan 250 mm.
4. KESIMPULAN
Dari hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap kolom pendek dan kolom langsing profil kanal C ganda baik
tanpa maupun dengan pengisi beton ringan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut ;
1. Kolom profil kanal C ganda dengan pengisi beton ringan mampu memberikan peningkatan kapasitas beban
yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan kolom yang tanpa pengisi beton ringan
2. Kolom pendek profil kanal C ganda dengan pengisi beton ringan dapat meningkatkan kapasitas beban
sebesar 101,405 %; 147,698 %; 146,624 %; 169,225 % berturut-turut untuk kolom pendek dengan jarak
pengaku 100 mm; 150 mm; 200 mm; dan 250 mm.
3. Kolom langsing profil kanal C ganda dengan pengisi beton ringan dapat meningkatkan kapasitas beban
sebesar 111,494 %; 101,405 %; 165,385 %; 121,584 % berturut-turut untuk kolom langsing dengan jarak
pengaku 100 mm; 150 mm; 200 mm; dan 250 mm.
4. Kolom profil kanal C ganda dengan pengisi beton ringan lebih daktail apabila dibandingkan dengan kolom
yang tanpa pengisi beton ringan.
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